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Princip a funkénost centrdlniho vysavace
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Sady prislusenstvi

Sada H,0

Hadice ve zdi

Vse pro Vase zdravi Vroom, Wally flex

Centrdlni vysavac odvddi veskery nasdty vzduch véetné necistot, alergend a roztocd trubnim rozvo- o >
dem mimo obytné prosiory. Po pFefiItrovdm’ se tento vzduch na rozdﬂ od bytovych Ei robotickych Vysavatové ndstavee a kartdte
Kartdce a ostatni prislusenstvi

jako je tomu u mobilnich vysavacd, coz uIeth|e Zivot nejen alergikim. Vysavacové hadice

Snadnd obsluha Stérbinové zdsuvky

Pfi vysdvdni s centrdlnim vysavacem manipulujete pouze s lehkou, pruznou hadici a nepfendsite Vysavatové zdsuvky

cely vysavac. Ocenite i ticho pfi vysdvdni. Filtraéni sditky a ostatni dopliky
Vysoky vykon a Zivotnost Instalacni materidl

Diky vysokému vykonu primyslového motoru vysajete veskeré netistoty rychle, icinné a zbavite se Instalatni sady
ve vasi domdcnosti prachu a alergend. Navic pouze u centrdlnich vysavaéd HUSKY ziskdte unikdtni

ok 35 g Chytré dopliiky, fitrace Silpure
zdruku 25 let!
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Proc je centrdlni vysavac

poMOv

nejzdravéjsi alternativou?

Na bydleni madme vysoké ndroky, protoze
chceme zit v hezkém a cistém prostiedi. Ale

wvew

vzduch je dnes znecistény témér vSude a tvorbé

a usazovdani prachu se v podstaté zabranit neda.

MUzZeme ale ovlivnit to, kolik prachu se v nasem

byté vyskytuje.

Centrdlni vysavat, na rozdil od viech ostatnich typd vysavati (pfenosné a robotic-

Prach je zdravi nebezpetny, zejména kdyz se vzndsi ve vzduchu a dychdte
ho. Nejmensi, lidskym okem nepostfehnutelné tdstice, pfitom vdechujeme
nejhloubéji do plic.

Pii dklidu vnimdme prach predevsim jako nepofddek, nepfijemny estetic-

ky prvek, $pinu. Chemicky rozbor v ném ale casto prokdze tézké kovy, jako
ie napfiklad stroncium, popfipadé arzen, chrom, hlinik a dalSi kovy, které

ké), vyfoukne jemny piefilrovany prach mimo dim. Tim je zajisténa 100% filtrace.

To je prdvé ten zdsadni, nejpodstatngsi rozdil.

Spolecnost Husky
a zivotni prostredi

mohou byt ve vysSich koncentracich i toxicke.

HUSKY 2

Centralni vysavaée

Pfi nakupu vysavace vidy myslete na to, jak je dilezity dopad na Zivotni prostiedi. Udrzitelny
rozvoj se tykd uspokojovani dnesnich potreb, aniz by byly ohrozZeny potieby budoucich generaci.
Predstavujeme 3 duovody, pro¢ vyrobek Huskypfinese jakémukoli ekologickému projektu

pFidanou hodnotu.
Niisi dopad na Zivotni
prostiedi

Sytémy cenirdlniho vysdvdni spole¢nosti HUSKY
se sklddaji prevdiné z recyklované oceli
a hliniku, dvou nejvice recyklovanych materidli
na svete:

* Recyklace hliniku a oceli vyuzivd o 95 % méné
energie nei jejich vjroba z novjch materidld, coz
vyrazné snizuje emise sklenikovych plynd.

* Hlinik a ocel lze recyklovat znovu a znovu,
coZ sniuje znetisténi pidy a vody zpisobené
tézbou.

o Inetisténi plasty bude mit nepfiznivy vliv
na pidu, vodni toky a ocedny.

Spotiebovdvejte méné,
spotiebovdveijte lépe

Vysavae spolecnosti HUSKY v sobé spojuji
Gcinnost a vykon, a tak dosahuiji Uspory energie.
Silny stroj na GiSténi znamend méné casu
strdveného vysdvdnim.

Systémy centrdlniho vysdvdni jsou 4 aZ 8krdt
vykonnéj$i neZ pienosné i robotické vysdvace.
To znamend, e klid provedete efektivnéii
a navic v krat$im ¢ase. Pfenosny vysavac budete
v proméru vyménovat kazdych 5 aZ 8 let a vie
skoni na sklddkdch odpadu.

Na druhou stranu, systémy HUSKY jsou
konstruovdny tak, aby vydrzely! Se sprdvnou
pééi a udriovdnim vdm budou slouit cely Zivot,
coz dokazuje zdruka az 25 let.
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Dychejte ve svém domové
CistSi vzduch

Cistsi domov je zdkladem zdrav&jsiho bydleni. Je
dokdzdno, Ze centrdlni vysava¢ odstrani prach,
alergeny a dalii znetistujici Itky z obyvaciho
prostoru efektivnéji a s mensim hlukem nez
béZny pienosny vysavat.

Pokud jde o pohodli a pohodu rodiny, nedélejte
iddné kompromisy. Nejzdravéjsim dostupnym
vysavatem je systém centrdlntho vysdvdni
spolecnosti HUSKY.

Ve spole¢nosti HUSKY se zaméfujeme
na usnadnéni vaseho Zivota pomoci
novych a inovativnich zpusobd cisténi
vaseho domova.




VYKUPNI
BONUS
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Stary za novy

Nehdazejte Vas dosluhujici
centrdlni vysavaé do Srotu. My
Vam za néj dame 5000,- K¢

s DPH jako dotaci na nakup
nového centralniho vysavace
Husky se zarukou 25 let!

“w
Vyména starého za novy se tykd jakéhokoliv
vysavate Husky se zdrukou 25 let, vietné prdvé
probihajci akee. :

U Husky nabizime vykupni bonus Sbgo,;l(i
s DPH za Va$ stavajici centralni ué

jakékoliv znacky, af ui se jedna o vysavsice
Duovac, Husky, Drainvac, Rehou, Globovac,

Beam, Allegro, Electrolux atd., funkéni

i nefunkéni.
G



Rozdéleni motord u centrdalnich vysavaco HUSKY

Motor je srdcem centrdlniho vysavate a tim i nejdilezitéjsi soucdsti celého systému. Velmi dileZité je védét, jakym typem motoru je vysava¢ vybaven. A to
nejen z hlediska vjkonu a provoznich parametrd, ale zejména z hlediska konstrukce a chlazeni. Motory se rozdéluji na chlazené pritokem (Through flow)
a chlazené nezdvisle (Bypass). Pritokem chlazené motory maii pednost v lepsich parametrech saciho vjkonu nebo spotfebé elekirické energie. Pracuji vsak
pfi vyrazné vysSich otdckdch nez Bypass nezdvisle chlazené motory, a proto maii kratsi Zivotnost. V nabidce HUSKY jsou jak modely s protokem chlazenymi
motory tak modely s nezdvisle chlazenymi motory. Pritokové motory Through flow nabizeji komfort nadstandardni pétileté zdruky, motory s nezdvislym
chlazenim Bypass pak nabizeji dokonce unikdtni zdruku 25 let.

~Bypass - vysoka zatéz”

Takové oznaceni nesou viechny nase centrdlni jednotky,
které jsou osazeny promyslovymi Bypass motory (motory
pro suché sdni. Prakticky vSechny domdci pFenosné s obtokovym a nezdvislym chlazenim). Byvalo dobrym
vysavate (asi 99%) maiji fento typ motoru. Jeho vykem, Ze véfsina centrdlnich vysavacd v minulosti byla
prednosti je vyssi utinnost mezi 40-45% a nizsi cena. Nevyhodou téchto osazena takovymi motory. Diky tomu si vyslouZily centrdlni vysavate kredit

~Through flow - standardni
zatez”
Motor chlazeny vysdvanym vzduchem jsou uréeny pouze

motord je, 7e kdyZ dojde ke sniZeni pritoku vzduchu, zacpdni hubice, piisdti bezporuchovych vykonnych stroji, které po nainstalovdni slouZi bezvadné
k néjakému povrchu atp., tak motor neni chlazen a dochdzi k jeho piehfivdni. dlouhé roky. Mohou béet prakticky bez piestdni a pfi snizeni pritoku vzduchu
To byvd osetfeno tepelnou nebo elekironickou pojistkou, kierd pfistroj véas nemize dojit k jejich poskozeni, protoze jsou stdle chlazeny vzduchem z mist-
vypne. Vidy se ptejte pfi vybéru Vaseho nového centrdlniho vysavace, jaky typ nosti, kde je vysava¢ umistén. Nevyhodou je niZsi
motoru je ve vjrobku osazen. Centrdlni jednotky Gcinnost motoru mezi 35-40 %. Centrdlni vysavace

—

s Bypass motory doporucujeme pro véfsi rodinné
N domy a mensi pensiony. Vybér vhodné jednotky je
! dany pouze jejim vykonem. Na vysdvaci jednotky
ZARUKA . 3 3 ’ . 7 .

je poskytovdna zdruka 25 let (vice informaci naj-
dete v zdruénim listu).

HUSKY s Through flow motory doporucujeme pouze
pro mensi a stfedni rodinné domy s krat$imi trub-
nimi rozvody a dklidem v rozsahu do 5 hodin tydné.
Na vysdvaci jednotky je poskytovdna zdruka 5 let.
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Konstrukce centrdlnich vysavact HUSKY

Centrdlni vysavate HUSKY jsou vyrdbény v celokovovém provedeni, coz md vyznamny vliv na optimdlni chlazeni motoru, zamezeni pdsobeni statické elekttiny
na prach v nddobé a v okoli vysavace. Kovové provedeni je vysoce odolné, nepodléhd stdrnuti materidli a umoziiuje poskytnuti nejdelsi zdruky na trhu az 25 let.

Celokovové provedeni Vstup nasavaného vzduchu

Vechny saci agregdty HUSKY pro suché sdni jsou v celo- \ - / VysGté neistoty jsou do odpadni nddoby pfivedeny
kovovém provedeni a to véetng odpadni nddoby. 2 pod optimdlnim Ghlem, kery zajistuje samodistici efekt
s cyklonovou separaci.

Motor

Véechny centrdlni vysavace s unikdini zdrukou 25 let jsou
osazeny promyslovjmi motory s nezdvislym chlazenim.
Dvou a ffistupfiové turbiny zajisfuji optimdlni vykon pfi
nizkjch otdckdch pro dlouhou Zivotnost motoru.

Vyfuk

Piefilirovany vzduch by mél vidy byt vyveden mimo
dom. Pokud to neni mozné, Ize ke kazdému vysavati
HUSKY pfipojit tlumi¢ s HEPA filirem.

Nadoba

Md ergonomickd madla s masivnimi klipsy, které
garantuji pfesné a pevné uchyceni k pfistroji. Snadnd
manipulace s velkou nddobou 341, kterd minimalizuje
tetnost vyndseni do odpadu (2-3x do roka).

Snadna montai a demontdi filtru

Filtr dri ve Zldbku na sacim kosi a jeho demontdz je
velmi jednoduchd. Zvlddne to kazdy a vzhledem k tomu,
ie mizete prdt filtr v automatické pratee, je mozné mu
vrdtit povodni parametry nového filtru.

Hluénost

Centrdlni vysavate HUSKY patii pres svij vykon
k nejtis$im na trhu. Dimysiné odhluinéni zajistuje
dostatek vzduchu pro chlazeni motoru a minimalizuje
Siteni hluku.

Filtrace SILPURE

Samotistici cyklonovd. Tento zpisob filtrace zajisfuje
stdly pritok vzduchu a tim i vikon a efektivitu Gklidu.
Antibakteridlni filtr Silpure je snadno demontovatelny
a lze ho prdt v automatické pratee, coZ mu vraci
parametry filiru nového. Moznost vkldddni pFidavnych
popirovjch fltratnich sdcke. Modelové byl pouzit vysdvaci agregdt HUSKY Cyklon?

5




HUSKY Nanook

NNK-130I-EU-KITBB

& 3 21 (20 v [C]

Potet zdsuvek
2-4 ks

Max. celkovd délka potrubi
30 m

Stérbinovd zdsuvka
Ano —je moind

Vroom samonavijeci hadice
Ne —je moznd

Hadice ve zdi
Ne —je moznd

Through flow motor
5 let zdruka

Vyrobek z recyklované
oceli a hliniku

Tabulka parametri
HUSKY Nanook

Typ sdni

Napéti (V)

Bypass chlazeni motoru

Vyrobce motoru

Potet turhin / promér (cm)
Pfikon max. (W)

Saci podtlak (mm/H,0/kPa)
Pritok (I/s) vzduchu

Saci vykon (W)

Vestavény tumit vyfuku

Moznost proplachu trubniho rozvodu

Filtraéni papirové sdcky
Velikost nddoby (1)
Soft-start/Soft-stop

Rozmérem maly, ale vykonem silny agregat uréeny predevsim
pro byty

Z cenového hlediska se jednd o nejdostupnéjsi model centrdlniho vysavace Husky, vhodny pro byty ale i mensi
domy. Veskeré nefistoty se zachycuji ve filtraénim sdcku o objemu 121. Vyména sdtku je pak velmi jednoduchd,
uzivatel neni v kontaktu s vysdtymi neistotami. Jednd se o spolehlivy, pritokem chlazeny motor, kiery md skvélé
parametry v poméru cena/vykon a nadstandardni zdruku 5 let. Agregdt je v setu, tedy vietné vysavatové hadice
a zdkladnich ndstavei pro rychly dklid.

K této vysavacové jednotce si muZete vybrat z pestré nabidky pislusenstvi.

Vysavac je doddvany véetné vysavatové sady s hadici 9,1 m.

NNK-1301-EU-KITBB
Pouze suché
240

NE

Ametek Lamb
2/214,6
1429

3061/30

56,2

502

NE

NE

Povinné

12

K vybranému

Vyjimecna zdruka | Zdrukase vziahuje na materidl, prdci a doprav. Zdruka se modelu si muzete

5 let
na vysavacovy agregdt a prislusenstvi | Vice informaci o zdruce u prodeijce nebo v zdrucnim listé. prislusenstvi:
Vice informadi strana 17-18

vztahuje na motor, ovlddaci desku, télo vysavace. vybrat sady




HUSKY Flex

FLEX-EU-KITBB

o
LT

BDE @G

Potet zdsuvek
4 ks

Max. celkovd délka potrubi
35m

Stérbinovd zdsuvka
Ano —je moind

Vroom samonavijeci hadice
Ano —je moind

Hadice ve zdi
Ne —je moznd

Through flow motor
5 let zdruka

Vyrobek z recyklované
oceli a hliniku

Tabulka parametri
HUSKY Flex

Typ sdni

Napéti (V)

Bypass chlazeni motoru

Vyrobce motoru

Potet turbin / promér (cm)
Prikon max. (W)

Prikon pracovni (W)*

Saci podtlak (mm/H,0/kPa)
Pritok (I/s) vzduchu

Saci vykon (W)

Vestavény tlumit vyfuku

Moznost proplachu trubniho rozvodu

Filtrace

Filtraéni papirové sdcky
Velikost nddoby (1)
Soft-start/Soft-stop
Hlu¢nost (dBA)

Vyjimecna zaruka

5 let

na vysavacovy agregdt a prislusenstvi

Maly svymi rozméry, velky vykonem

Centrdlni vysava¢ HUSKY Flex je diky minimdlnim rozmérim vyuZivdn pro instalace do malych prostor, vyklenkd,
na toalety, do komor atp. Motor md ale mimofddny vykon, diky kterému mizete s centrdlnim vysavacem HUSKY
Flex spolehlivé uklizet i vérii rodinné domy a velké byty. A¢ je motor v fomto vysavati chlazeny pritokem, md

vvvvvv

Flex je vybaven filirem SILPURE a pokud jej vyuiivdte v byté a nechcete vyndset nddobu s prachem, je mozné
do vysavace osadit vymeénny vak na negistoty.

LED kontrola monitorujici stav vysavacové jednotky, funkce Soft start a Soft stop, kterd Setii motor. Celokovové
provedni zabraiiuje tvorbé statické elekitiny. Nddoba z brouseného hliniku podporuje cyklénovy efekt. Agregdt
md ergonomickd drZadla s dchyty pro snadnou manipulaci s nddobou na prach. Dal$i moznosti je vkldddni
pfidavnych papirovyich sdcka (121) pro bezkontakini manipulaci s prachem.

K této vysavacové jednotce si miZete vybrat z pestré nabidky pfislusenstvi.

Vysavat je doddvany véetné vysavatové sady s hadici 9,1 m.

*Mereno s prisdvanim @ 16 mm
FLEX-EU-KITBB
Pouze suché
240
NE
Ametek Lamb
2/2146
1690
1402
3472/34
58,7
580
ANO
NE
Samofistici cyklonovd SILPURE
Volitelné
AW
ANO
59

K vybranému
modelu si muzete

vybrat sady
prislusenstvi:
Vice informad strana 17-18

Ldruka se vztahuje na materidl, prdci a dopravu. Zdruka se
vztahuje na motor, ovlddaci desku, télo vysavace.

Vice informaci o zdruce u prodejce nebo v zdruénim listé.




HUSKY Storm

STORM-EU-KITBB

=]

B S =N

Pocet zdsuvek
10 ks

Max. celkovd délka potrubi
80m

Stérbinovd zdsuvka
Ano —je moind

Vroom samonavijeci hadice
Ano —je moind

Hadice ve zdi
Ano —je moind

Through flow motor
5 let zdruka

Vyjrobek z recyklované
oceli a hliniku

Tabulka parametrd

HUSKY Storm

Typ sdni

Napéti (V)

Bypass chlazeni motoru

Vyrobce motoru

Potet turbin / promér (cm)
Prikon max. (W)

Saci podtlak (mm/H,0/kPa)
Pritok (I/s) vzduchu

Saci vykon (W)

Vestavény tumit vyfuku

Moznost proplachu trubniho rozvodu

Filtrace

Filtratni papirové satky
Velikost nddoby (1)
Soft-start/Soft-stop
Hluénost (dBA)

Velmi tichy a vykonny saci agregat pro byty a rodinné domy

S centrdlnim vysavatem HUSKY Storm mozZete spolehlivé uklizet rodinné domy a velké byty. Jeho vyhodou je
velky saci vykon, minimdini hluénost a velky objem nddoby.

Through flow motor Ametek Lamb (USA) md mimofddny vykon, je spolehlivy, pracujici pfi nizkych otdtkdch.
Funkce Soft start a Soft stop 3etfi motor.

Storm je vybaven filirem s cyklonovym odlutovdnim a pokud jej vyuZivdte v byté a nechcete vyndSet nddobu
s prachem, je moiné do vysavate osadit vyménny vak na netistoty.

LED kontrola monitorujici stav vysavacové jednotky, funkce Soft start a Soft stop, kterd 3etii motor. Celokovové
provedni zabrariuje tvorbé statické elektfiny. Nddoba z brouseného hliniku (34,41) podporuje cyklonovy efekt.
Agregdt md ergonomickd drZadla s dchyty pro snadnou manipulaci s nddobou na prach. Dalsi moZnosti je vkld-
ddni pfidavnych papirovych sdcka (22 1) pro bezkontakini manipulaci s prachem.

K této vysavatové jednotce si miZete vybrat z pestré nabidky pfislusenstvi.

Vysavac je doddvany véetné vysavatové sady s hadici 9,1 m.

*Méfeno s pfisdvdnim @ 16 mm

STORM-EU-KITBB
Pouze suché

240

NE

Ametek Lamb

2/2146

1798

3706/36,6

62,7

700

NE

NE

Samofistici cyklénovd SILPURE
Volitelné

34,4

ANO

62

K vybranému

Vy’iimeénd zdaruka Ldruka se vztahuje na materidl, prdci a dopravu. Zdruka se modelu si mozete

5 let
na vysavacovy agregdt a piislusenstvi | Vice informaci o zdruce u prodejce nebo v zdruénim listé. prislusenstvi:
Vice informadi strana 17-18

vztahuje na motor, ovlddaci desku, télo vysavace. vybrat sady




HUSKY Cyklon?

CYK-270I1-H-SET2019

10ks motorem, osvédcenou samodistici filtraci se Silpure filtrem

D Potet zdsuvek Neobyéejné silny centrdlni vysavaé s promyslovym Bypass
a zarukou 25 let

— . Max. celkovd délka potrubi
=

70m Dejte prednost kvalité, vykonu a dlouhé Zivonosti ped spotfebnim zboZim.

& Stérbinovd zdsuvka
= = Ano - jemoind

malizuji Gdrzbu. HUSKY Cyklon? je oblibenym a spolehlivim centrdlnim vysavaem jiz mnoho let.
Vroom samonavijeci hadice S L — .
LED kontrola monitorujici stav vysavatové jednotky, funkce Soft start a Soft stop, kterd Setii motor. Celokovové

Centrdlni vysavat HUSKY Cyklon? se hodi téméF do kazdého typu stavby, véetné staveb velkého rozsahu. Svjm
vikonem moze byt aplikovdn prakticky ve viech typech a velikostech staveb rodinnych domd, bytd, pensiond,
kanceldiskych prostor, atp. Stdly filtr s antibakteridIni dpravou SILPURE, spolu s velkou nddobou (341) mini-

Ano — je moind . . et
I provedni zabrafiuje tvorbé statické elekifiny.
Hadice ve zdi K této vysavacové jednotce si mdZete vybrat z pestré nabidky prislusenstvi.

Ano - je moind Na sady zakoupené spolu s centrdlnim vysavacem je poskytovdna ojedinéld zdruka 5 let.

R Vysavac je doddvany véetné vysavacové sady PREMIUM s hadici 9,1 m.
-.é Bypass motor - vysokd zdtéz
. N 25 let zdruka

"/  Vyrobek z recyklované
Q’ ocyeli a hIinl'kuy
Tabulka parametri *Méfeno s pisdvdnim @ 16 mm
HUSKY Cyklon2 CYK-2701-H-SET2019
Typ sdni Pouze suché
Napéti (V) 240
Bypass chlazeni motoru ANO
Vyrobce motoru Domel
Potet turbin / promér (cm) 32146
Pfikon max. (W) 1913
Prikon pracovni (W)* 1766
Saci podtlak (mm/H,0/kPa) 3569/35
Pritok (I/s) vzduchu 59,7
Saci vykon (W) 665
Vestavény tumit vyfuku NE
Moznost proplachu trubniho rozvodu  NE

Filirace
Filtratni papirové sdcky

Samofistici cyklénovd SILPURE
Volitelné

Velikost nddoby (1) 344
Soft-start/Soft-stop ANO
Hluénost (dBA) 70

Unikatni zaruka

25 let

na vysavacovy agregdt a prislusenstvi

Ldruka 25 let plati na viechny soutdsti vysavacové jednotky
a 5 let na servis. Vyjimetnd zdruka 5 let na pfislusenstvi.

Vice informaci o zdruce u prodejce nebo v zdruénim listé.

K vybranému
modelu si muzete

vybrat sady
prislusenstvi:
Vice informad strana 17-18
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HUSKY Evolution

CYK-270I-EVO-SET2019

Pocet zdsuvek
10ks

=]

— Max. celkovd délka potrubi
N 7om

Stérbinovd zdsuvka
Ano - je moind

Vroom samonavijeci hadice
Ano - je moind

Hadice ve zdi
Ano —je moind

25 let zdruka

Vyrobek z recyklované
oceli a hliniku

&l &3 21 21 U1

Tabulka parametri

HUSKY Evolution
Typ sdni

Napéti (V)

Bypass chlazeni motoru
Vyrobce motoru

Potet turbin / promér (cm)
Prikon max. (W)

Prikon pracovni (W)*

Saci podtlak (mm/H,0/kPa)
Pritok (I/s) vzduchu

Saci vykon (W)

Vestavény tlumit vyfuku
Moznost proplachu trubniho rozvodu
Filtrace

Filtra¢ni papirové sdcky
Velikost nddoby (1)
Soft-start/Soft-stop/IPMS

Unikatni zaruka

25 let

na vysavacovy agregdt a prislusenstvi | Vice informaci o zdruce u prodeice nebo v zdrunim listé.

Bypass motor - vysokd zdtéZ

Limitovana edice 2019 centrdlniho vysavace Evolution

Jednd se o velice vykonnou vysavacovou jednotku poskytujici nejvy$si vikon a komfort pfi vysdvdni's primyslovym
Bypass motorem a zdrukou 25 let. Uspokoji kazdého s nejvysSimi ndroky na vjkon, spolehlivost a minimdlni
tdrzbu. Vhodny pro stfedni a velké rodinné domy.

LED kontrola monitorujici stav vysavacové jednotky, funkce Soft start a Soft stop, kierd Setfi motor. Celokovové
provedni zabrafiuje tvorbé statické elekitiny.

K této vysavatové jednotce si mizete vybrat z pestré nabidky pfislusenstvi. Na sady zakoupené spolu s centrdlnim
vysavacem je poskytovdna ojedinéld zdruka 5 let.

Vysavaé je doddvany véetné vysavacové sady PREMIUM s hadici 9,1 m.

*Méreno s pfisdvanim @ 16 mm

CYK-2701-EVO-SET2019
Pouze suché

240

ANO

Domel

32146

1981

1828

3977/39

65,5

6833

ANO

NE

Samofistici cyklonovd SILPURE
Volitelné

344

ANO

Ldruka 25 let plati na vSechny soutdsti vysavacové jednotky a 5 let na servis. Vyjimetnd
zdruka 5 let na prislusenstvi.




HUSKY Whisper?

WSP-280I-EU-H

Potet zdsuvek
10ks

Max. celkovd délka potrubi
80m

Stérbinovd zdsuvka
Ano —je moznd

Vroom samonavijeci hadice
Ano —je moznd

Hadice ve zdi
Ano —je moznd

Bypass motor - vysokd zdtéz
25 let zdruka

"o/ Vyrobek z recyklované
oceli a hliniku

Tabulka parametri
HUSKY Whisper2
Typ sdni
Napéti (V)

Bypass chlazeni motoru
Vyrobce motoru

Potet turbin / promér (cm)
Pfikon max. (W)

Pfikon pracovni (W)*

Saci podtlak (mm/H,0/kPa)
Pritok (I/s) vzduchu

Saci vykon (W)

Vestavény tlumit vyfuku
Moznost proplachu trubniho rozvodu
Filtrace

Filtraéni papirové sdcky
Velikost nddoby (1)
Soft-start/Soft-stop/IPMS
Hlu¢nost (dBA)

Unikatni zaruka

25 let

na vysavacovy agregdt a prislusenstvi

Extra tichq, inteligentni a vykonnd vysavacova jednotka
poskytujici nejvyssi vykon a komfort pfi vysavani

Centrdlni vysavac HUSKY Whisper? md zabudovany tlumi¢ vyfukovaného vzduchu a spolu s unikdtnim
odhlu¢nénim se jednd o nejtissi centrdIni vysava¢ na trhu s primyslovym Bypass motorem. Uspokoji kazdého
s nejvy$simi ndroky na vykon, spolehlivost, minimdlni Gdribu a nizkou hluénost. Vhodny pro stfedni a velké
rodinné domy. Pro minimdlni hlu¢nost najde uplatnéni i v pidnich vestavbdch a velkych bytech.

LED kontrola monitorujici stav vysavacové jednotky, funkce Soft start a Soft stop, kterd Setfi motor. Celokovové

provedni zabrafivje tvorbé statické elekftiny.

K této vysavatové jednotce si muzete vybrat z pestré nabidky pfislusenstvi.

Na sady zakoupené spolu s centrdlnim vysavacem je poskytovdna ojedinéld zdruka 5 let.

*Méreno s prisdvdnim @ 16 mm
WSP-2801-EU-H
Pouze suché
240
ANO
Domel
32146
1981
1828
3977/39
65,5
6833
ANO
NE
Samofistici cyklonovd SILPURE
Volitelné
344
ANO
61

Ldruka 25 let plati na viechny soutdsti vysavacové jednotky
a 5 let na servis. Vyjime¢nd zdruka 5 let na pfislusenstvi.

Vice informaci o zdruce u prodeijce nebo v zdruénim listé.

Al
/

HUSKY i

ZARUKA

25

LET

whisper

=
2

SILPURE

MADE IN

= &\ X
@‘3‘ A I*I
.::}E- CANADA
F ¥
I STARY
NOVY
e

K vybranému
modelu si muzete

vybrat sady
prislusenstvi:
Vice informad strana 17-18
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HUSKY Titan

TTN-200-EU-H
Pocet zdsuvek
10ks

Max. celkovd délka potrubi
Nw 120m
Stérbinovd zdsuvka
Ano —je moind

Vroom samonavijeci hadice
Ano —je moind

Hadice ve zdi
Ano —je moind

2 x Bypass motor - vysokd
16167, 25 let zdruka

Vyrobek z recyklované
oceli a hliniku

& &3 21 21 01

Tabulka parametri

HUSKY Titan

Typ sdni

Napéti (V)

Bypass chlazeni motoru
Vyrobce motoru/potet

Potet turbin / promér (cm)
Prikon max. (W)

Prikon pracovni (W)*

Saci podtlak (mm/H,0/kPa)
Pritok (I/s) vzduchu

Saci vykon (W)

Vestavény tumit vyfuku
Moznost proplachu trubniho rozvodu
Filtrace

Filtratni papirové sdcky
Velikost nddoby (1)
Soft-start/Soft-stop

Unikatni zaruka

25 let

na vysavacovy agregdt a prislusenstvi

Dvoumotorovy, extra silny model pro suché sani

Varianta modelu HUSKY se dvéma ffistupfiovymi motory Domel ve specidlnim zapojeni poskytujici
bezkonkurenéni podtlak a pritok vzduchu. HUSKY Titan je urcen pro opravdu velké rodinné domy a malé
rodinné hotely, nebo pensiony. Pro domdci poutiti je na tento primyslovy model poskytovana zdruka 25 let,
kterd podtrhuje jeho kvalitu a spolehlivost.

Velkd odpadni nddoba z brouseného hliniku (421) podporuje cyklénovy efekt.

Agregdt md ergonomickd drzadla s dchyty pro snadnou manipulaci s nddobou na prach. Dal$i moinosti je
vkldddni pfidavnych papirovjich sdctkd pro bezkontaktni manipulaci s prachem. LED kontrola monitorujici
stav vysavacové jednotky, funkee Soft start a Soft stop, kierd 3etii motor. Celokovové provedni zabrarivje
tvorbé statické elektiny.

Jednd se o 3pickovy centrdlni vysavat na suché sdni, ktery bude diky svym parametrim a teiko hledat
konkurenta.

*Meéfeno s pfisdvdnim & 16 mm

TTN-200-EU-H
Suché

240

ANO

Domel/2
3+3/2146

2981

2766

5334/52,3

50

1100

NE

NE

Samofistici cyklonovd SILPURE
Volitelné

K vybranému
modelu si muzete

vybrat sady
prislusenstvi:
Vice informad strana 17-18

Ldruka 25 let plati na vechny soutdsti vysavacové jednotky
a 5 let na servis. Vyjimetnd zdruka 5 let na pfislusenstvi.

Vice informaci o zdruce u prodejce nebo v zdruénim listé.




HUSKY Pro 100 Agrega prosuché |

Potet zdsuvek
10ks

Max. celkovd délka potrubi

=i
.- 70m

& Stérbinovd zdsuvka
N Ano —je moind

Vroom samonavijeci hadice
Ano —je moind

Hadice ve zdi
Ano — po konzultaci

Vysdvdni vody
Ano

Bypass motor - vysokd zdtéz
25 let zdruka

Tabulka parametri

HUSKY Pro 100

Typ sdni

Napéti (V)

Bypass chlazeni motoru
Vyrobce motoru/potet

Pocet turbin / promér (cm)
Prikon max. (W)

Pfikon pracovni (W)*

Saci podtlak (mm/H,0/kPa)
Pritok (/s) vzduchu

Saci vykon (W)

Vestavény tlumit vyfuku
Moznost proplachu trubniho rozvodu
Filtrace

Filtraéni papirové sacky
Velikost nddoby (1)
Soft-start/Soft-stop
Hluénost (dBA)

Unikatni zaruka
25 let

na vysavacovy agregdt a prislusenstvi

i mokré sani

Odolny viceucelovy centrdlni vysavacovy systém pro suché
i mokré vysavani s osvédéenym priomyslovym motorem Domel

Prot néco ménit na vysavati, ktery je spolehlivy a oblibeny jiz vice jak dvacet lef? Samoziejmé, Ze bylo za tak
dlouhou dobu realizovdno mnoho vylepseni, ale zdkladni konstrukce zistala stejnd.

Vykonny prémyslovy motor Domel s ffistupiiovou turbinou, garantuje vysoky vykon pii minimdlnich otdtkdch.
Hodné zdkazniki ocenilo moznost vysdvdni tekutin pomoci centrdlniho vysavate HUSKY Pro 100. Ten pomdhd
pfi vysuSovdni mokré podlahy pomoci stérky, fesi Gklid v okoli vany, sauny, nebo bazénu, pomize s vytisténim
filtru my¢ky nddobi nebo zmirni ndsledky pfipadné havdrie vody v domdcnosti. V kazdém piipadé se ale jednd
o Spickovy centrdlni vysava na suché sdni, ktery jako takovy bude pievdzné vyuzivdn.

Moznost vysdvdni vody by méla byt chdpdna, jako velky bonus tohoto vyjimetného stroje.

K této vysavacové jednotce si mizete vybrat z pestré nabidky prislusenstvi. Na sady zakoupené spolu s centrdl-
nim vysavacem je poskytovdna nadstandardni zdruka 5 let.

*Méreno s pfisdvanim @ 16 mm

P10-280-EU-H
Suché i mokré
240
ANO ZARUKA
Domel/1 ] 2 5
3/2146 | g . _ i LET
1981 g '
o _—

(e
3977139 - 3 SILPURE
65,5 1

MADE IN

683,3 |
NE iw]
ANO - CANADA
Samotistici cyklonovd SILPURE ©STARY

Volitelné ~~
36 o
ANO

71

Stdly pritok vzduchu a minimdlni Gdrzbu garantuje pfidavny

papirovy filtr FILTRE-041 pro modely Husky Pro 100 a Pro 200. vybrat sady
Vice se dottete na www.husky.cz

prislusenstvi:
Vice informadstrana 17-18
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Potet zdsuvek
10ks

Max. celkovd délka potrubi
120 m

Stérbinovd zdsuvka
Ano - je moind

Vroom samonavijeci hadice
Ano - je moind

Hadice ve zdi
Ano — po konzultaci

Vysdvdni vody
Ano

2 x Bypass motor - vysokd
zGtéZ, 25 let zdruka

Tabulka parametrd

HUSKY Pro 200

Typ sdni

Napéti (V)

Bypass chlazeni motoru
Vyrobce motoru/potet

Potet turbin / promér (cm)
Pfikon max. (W)

Pfikon pracovni (W)*

Saci podtlak (mm/H,0/kPa)
Pritok (I/s) vzduchu

Saci vykon (W)

Vestavény Humic vyfuku
Moznost proplachu trubniho rozvodu
Filtrace

Filtra¢ni papirové sdcky
Velikost nddoby (1)
Soft-start/Soft-stop
Hlu¢nost (dBA)

Unikatni zaruka

25 let

poskytujici bezkonkurenéni podtlak a pritok vzduchu. HUSKY Pro 200 je urcen pro opravdu velké rodinné
domy a malé rodinné hotely, nebo pensiony. Pro domdci poutiti je na tento primyslovy model poskytovdna
doZivotni zdruka, kterd podtrhuje jeho kvalitu a spolehlivost.

LED kontrola monitorujici stav vysavatové jednotky, funkee Soft start a Soft stop, kterd Setfi motor. Velmi
odolnd odpadni nddoba s velkou kapacitou (43,21) vyrobend z polyetylenu, saci ko obsahuje plovdk hlidajici
hladinu vysdvanych tekutin. Lze pouZit s nebo bez pfidavného papirového sdcku.

Kromé bonusové moznosti vysdvdni tekutin se v prvni fadé jednd o Spitkovy centrdlni vysavat na suché sdni,
ktery bude diky svym parametrim a bytelnému provedeni tézko hledat konkurenta.

*Méreno s pfisdvanim @ 16 mm

P20-290-EU-H
Suché i mokré

240

ANO ZARUKA
Domel/2 L 2 5
3+3/0146 'ﬂ LET
2981 | 7
2766 ; | JJS
5334/523 J:o N S'PURC
50 1

] ]00 ‘ MADE IN
m 1Ld
ANO |  CANADA

Samofistici cyklonovd SILPURE

STARY

~

Volitelné

2 et
ANO

725

na vysavacovy agregdt a prislusenstvi

K vybranému
modelu si mizete

vybrat sady
prislusenstvi:
Vice informad strana 17,18, 19

Doporucujeme:
Stdly pritok vzduchu a minimdlni Gdrzbu garantuje pfidavny

papirovy filtr FILTRE-041 pro modely Husky Pro 100 a Pro 200.
Vice se dottete na www.husky.cz




Agregat |5'|'|;o suché i mokré sani
s odtokem do kanclllizuce

HUSKY Pro 300/400

P300-EU-H/P400-EU-H

Potet zdsuvek Centrdlni vysavacovy systém s odvodem necistot piimo
8/12 ks do kanalizace

Umi vysdvat prach, umyvat podlahy, Samponovat koberce a uklizet v okoli saun a bazénd. Jiz vice jak deset let insta-
lujeme modely vysavacs HUSKY H,0, které veskeré netistoty, suché i mokré, odvddi pfimo do kanalizace.

Se spole¢nosti ABB jsme vyvinuli zdsuvky v designu Time a Element umoziivjici souasné napojeni vysdvaci hadice
a ndsttiku vody. Jednd se o patentovany systém Aqua Pro.

HUSKY Pro 300 a Pro 400 jsou vybaveny primyslovymi motory znatky Domel respektive Ametek s nezdvislym chla-
zenim Bypass. K separaci netistot uvnitf stroje dochdzi pomoci unikdtnimu cyklénovému efektu, kiery je podpofen
Vroom samonavijeci hadice skrdpénim prachu vodou. Po naplnéni nddoby se stroj automaticky vypne a viechny netistoty jsou vypustény do ka-
Ano — je moind nalizace. Doba vypousténi je nastavitelnd dle priméru odpadu v rozsahu 5-35's.

) ‘ HUSKY Pro 300 je centrdlni jednotka pro domdci vyuiti. HUSKY Pro 400 je centrdlIni jednotka pro promyslové vyuiiti
Hadice ve zdi bez moznosti pfipojeni pidavného motoru (Boosteru).

| Max. celkovd délka potrubi
. gy 70/100m

Stérbinovd zdsuvka
Ano - je moind

Ano — po konzultaci

Vysdvdni vody
Ano

Bypass motor - vysokd zdtéZ
5 let zdruka

*le |0 &M

Tabulka parametri

HUSKY Pro 300/Pro 400 P300-EU-H P400-EU-H
Typ sdni Suché i mokré Suché i mokré
Napéti (V) 240 240

Bypass chlazeni motoru ANO ANO

Vyjrobce motoru Domel Ametek

Potet turbin / promér (cm) 3/a146 3/214,6

Pocet motort 1 2

Prikon max. (W) 1920 2592

Saci podtlak (mm/H,0/kPa) 3300/32,3 4064/39,9
Pritok (I/s) vzduchu 52,7 54,2

Saci vykon (W) 700 2x 355
Vestavény tlumié vyfuku NE NE

Moznost proplachu trubniho rozvodu ~ ANO ANO MADE IN

Filtrace Automatickd splachovaci Automatickd splachovaci I *I
Filtraéni papirové sdcky NE NE koA
Velikost nddoby (1) 18/33 29/49

Soft-start/Soft-stop ANO ANO

Vyjimecna zdaruka

5 let

na vysavacovy agregdt a prislusenstvi

Ldsuvka Aqua Pro pro ndsttik

vody umoziivje Cisténi kobercd,

sedacich souprav, vnittkd auto-
mobild mokrou cestou, které

probihd sou¢asnym ndstikem 2
Gistici smési.

K vybranému
modelu si mizete

vybrat sady
prislusenstvi:
Vite informad strana 17,18, 19
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HUSKY Pro 500/600/700 ¥ e

P500-EU-H/P600-EU-H/P700-EU-H
a jednotky HUSKY Booster

Potet zdsuvek
12/15 a vice ks

60-200m

Stérbinovd zdsuvka
Ano - je moind
Ano - je moind

Hadice ve zdi
Ano — po konzultaci

Vysdvdni vody
Ano

Q= ]

I

5 let zdruka

Tabulka parametri
HUSKY Pro 500
Typ sdni
Napéti (V)
Bypass chlazeni motoru
Vyrobce motoru
Potet turbin / promér (cm)
Podet motord
Prikon max. (W)
Saci podtlak (mm/H,0/kPa)
Pritok (I/s) vzduchu
Saci vykon (W)
Vestavény tumit vyfuku
Moznost proplachu trubniho rozvodu
Filtrace
Filtraéni papirové sdcky
Velikost nddoby (1)
Soft-start/Soft-stop

Vyjimecnd zdaruka

5 let

na vysavacovy agregdt a prislusenstvi

Max. celkovd délka potrubi

Vroom samonavijeci hadice

Bypass motor - vysokd zdtéz

i mokré sdani s odtokem
' do kanalizace ALY

Promyslovd jednotka s moznosti zvySovdni vykonu dle potieby
zakaznika

Vy&i fada modeld centrdlnich vysava¢d HUSKY H20 Pro. Viechny funkce jsou shodné s modely Pro 300/400.
Zdklad tvoii centrdlni jednotka HUSKY Pro 500. K ni je navic mozné pripojit vykonové jednotky HUSKY Booster.
Jednotky se rozbihaji postupné, tak aby nezatéZovaly pikonem sit 230V. Doporucené je samostatné jisténi kazdé
jednotky 230V/16 s charakteristikou ,D".

HUSKY Pro 600 se sklddd z jednotky HUSKY Pro 500 + HUSKY Booster.
HUSKY Pro 700 se sklddd z jednotky HUSKY Pro 500 + 2x HUSKY Booster.

P500-EU-H Booster-EU-H
Suché i mokré Suché i mokré
240 240

ANO ANO

Ametek Ametek
3/2146 32146

2 2

2592 2592
4064/39,9 4609/45,2
54,2 v . 538

2x 355 ZARUKA 2x395

NE 5 NE

ANO LET ANO
Automat. splachovaci ' MADE IN -

NE -

29/49 -

ANO -

Ldsuvka Aqua Pro pro ndsttik
vody umoziivje Cisténi kobercd,
sedacich souprav, vnittk auto-
mobild mokrou cestou, které
probihd sou¢asnym ndstfikem
(istici smési.

K vybranému
modelu si mizete

vybrat sady
prislusenstvi:
Vite informad strana 17,18, 19



Sada PREMIUM .ow vourace (LV)

Velmi kvalitni sada prislusenstvi s hadici s vypinacem v rukojeti.
Sada obsahuije nejpouzivanéjsi ndstavce a kvalitni kombinovanou
hubici pro vysdvdni koberc a hladkych podlah.

b
Lt

& K saddm je mozné zakoupit stérku na vodu

Sada DELUXE ow vourace (LV)

Luxusni sada pfislusenstvi s vysoce odolnou hadici a ergonomic-
kym driadlem s vypinatem. Soutdsti sady jsou viechny potfebné
kvalitni ndstavce véetné ldtkového potahu na hadici, ktery brdni
ndhodnému poskozeni inferiéru.

& Ksaddm je mozné zakoupit stérku na vodu

BIP-30-PBL
BIP-35-PBL
ACC-1007
ACC-17-C
ACC-01
ACC-1024
ACC-79
ACC-56
ACC-22

PAK-NEW-PRE-30PBL

BIP-30-HU
BIP-35-HU
ACC-CB30
ACC-(B35
G-015
G-010
ACC-56
ACC-17-C-GY
ACC-22
ACC-01
ACC-1024
ACC-79-GY

Sada s délkou hadice 9,1m
| PAK-LV50-30-HU

Systém rozvodu

zkého napéti 24 V

ZARUKA

5

LET

Vypinatovd hadice s pistolovou rukojeti 24 V (9,1 m)
Vypinatovd hadice s pistolovou rukojeti 24 V (10,6 m)
Klasickd saci hubice s vysuvnymi kartdcky

Stérbinovy ndstavec (23 cm)

Drzdk hadice

Teleskopickd ty¢ chromovd s pojistkou

Drzdk teleskopickeé tyce

Kombinovany ndstavec na prach a sedaci soupravy
Taska na dopliiky

PAK-NEW-PRE-35PBL

ZARUKA

LET

Vypinacovd hadice 24 V (9,1 m)

Vypinatovd hadice 24 V (10,6 m)

Ndvlek na hadici se zipem (9 m)

Ndvlek na hadici se zipem (10,6 m)

Kombinovand hubice na koberce a hladké podlahy
Podlahovd ototnd hubice pro nepiistupnd mista
Kombinovany ndstavec na prach a sedaci soupravy
Stérbinovy ndstavec (23 cm)

Taska na dopliiky

Dridk hadice

Teleskopickd ty¢ chromovd s pojistkou

Dridk teleskopické tyce

|| PAK-LV50-35-HU |

Zdruka 5 let na sady Premium, Deluxe LV plati pro sady zakoupené se sacim agregdtem. Pfi ndkupu samostatné sady plati standardni zdruka 2 roky.
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Systém bezdr¢

rozvodu

Gardzova sada s elastickou hadici

Kompletni sada se vSemi potiebnymi ndstavci vetné elastické G-012 Elastickd hadice 2,5-10m
:g(:::e], [I)dne]re md schopnost se natdhnout ze skladné délky 2,5m 6-004 Teleskopickd aluminiova fyé
G-004 Kartd¢ na sedaci soupravy a inferiér automobilu
G-010 Podlahovd ototnd hubice
6-025 Kartd¢ kulaty Stétinovy na prach
G-014 Stérbinovy flexibilni ndstavec
G-026 Hubice na ¢alounéni se sametkami
ACC-22 Taska na dopliiky
PAK-NEW-GAR

Sada prislusenstvi pro systém , HADICE VE ZDI”

Velmi kvalitni sada prislusenstvi, kierd obsahuje nejpouzivanési G-015 Kombinovand hubice na koberce a hladké podiahy
Eg(slt]u;;il I(‘l] hkvulilm’ kombinovanou hubici pro vysdvdni koberci a hlad- G011 Podlahovd sac hubice pro rychly ikl (sitka 36 cm)
ACC-56-GY Kombinovany ndstavec na prach a calounéni
ACC-17C-GY Stérbinovy ndstavec (délka 23 cm)
ACC-1024 Teleskopickd ty s pojistkou
ACC-79-GY Dridk teleskopické tyce
ACC-22 Taska na dopliiky

Sada ,Hadice ve zdi”
NEW-PAK-HVZ

Komponenty a instalaéni dily pro systém hadice ve zdi naleznete na strané 20.



Profesionalni sada

pro nastrik vody
s Cistici smési

Sada H,0 Pro obsahuje

Hadice pro sdni a ndstfik vody

Sada H,O Pro

Sada primyslového charakteru s vysavatovou hadici s vestavénou Stérka na hladké podlahy a koberce s ndsttikem vody
haditkou pro ndstfik vody Aqua Pro. Vysavatovou hadici tak pripojite
soutasné k sdni i k ndstfiku vody. IdedIni k Sumpdnovdni kobercd, se-

dacich souprav a k myti hladkych podlah.

Hubice s ndstikem cistici smési na calounény ndbytek
Hubice H,0 s ddvkovatem smési
Dvoudilnd nerezovd ty¢

Hudlce H ,0 Pro

(o)

Hubice s ddvkovacem smési

7

Madlo na dvoudilnou ty¢

Sada s délkov hadice 5m
PAK-PRO-32INJ-5-SE

(& 32mm)

Sada s délkou hadice 10m (@ 32mm)
PAK-PRO-32INJ-SE

Sada s délkov hadice 10m (3 38mm)

| PAK-PRO-38INJ-SE

4
)
4
)
4
)

AQUAOQ50 (5m, @& 32 mm)
AQUAO51 (10m, & 32mm)
AQUAOQ52 (10m, @ 38 mm)

o,

(meni soutdsti Sady Pro) &

(neni soutdsti Sady Pro) &

AQUA053

ofl

(neni soutdsti Sady Pro) &

-
(neni soutdsti Sady Pro) &

(* 2

AQUA054

Stérka na disténi oken Stérka na disténi podlahy Zdkladna zdsuvky Aqua Pro || SméSovat vody a Cistici smési @ Aqua Control

(neni soutdsti Sady Pro) &

AQUAD55

AQUAO56

AQUAOTO

PCH-370

AQUA PRO - KRYTY ZASUVEK V DESIGNU TIME A ELEMENT

AQUA030

bild / ledovd bild 5530E-A00220 01 slonovd kost / ledovd bild 5530E-A00220 21
bild / ledovd zelend 5530E-A00220 02 agéve / ledovd bild 5530E-A00220 22
bild / bild 5530E-A00220 03 bourkovd / ledovd Sedd 5530E-A00220 23
bild / ledovd Sedd 5530E-A00220 04 karminovd / ledovd Sedd 5530E-A00220 24
karamelovd / ledovd Sedd 5530E-A00220 07

tllan.ovu [ titanovd 5530E-A00220 08 "“ == = A)UA PRO
arkfickd 5530-A00220 31 ABB 1o,
starostfibrnd 5530E-A00220 32 Flektro Praga &
Sampariskd 5530E-A00220 33 Barevnost krytd zasuvek Aqua Pro je stejnd jako
antracitovd 5530E-A00220 34 : ::Z::eun:.émeékﬁ vysavaéovych zasuvek ABB Time
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Posouvd moznosti
centrdlnich vysavaco

jesté dale

KOMPONENTY ,, HADICE VE ZDI”

Zasuvky pro “Hadici ve zdi” J| Zdsuvky pro “Hadici ve zdi” | Zdsuvky pro “Hadici ve zdi” J| Zdsuvky pro “Hadici ve zdi” | Spodni dil zdsuvky hadice
ve zdi a zdslepka
.

IS

HS6001W (bild) HS6002B (ternd) HS60525 (nerez) HS6054C (bronz) HS6000

Hadice bez rukojeti Odnimatelnd rukojef hadice | Odnimatelnd rukojet Standard
véetné potahu s pojistkou pro teleskop pro HVZ s pojistkou

HS302120 (9,1 m) HS302180 HS500180

HS302121 (12,2m)
HS302122 (15,3 m)

INSTALACNI DILY PRO , HADICE VE ZDI”

Montdini krabice pro
instalaci do cihlového zdiva

Specidini dlouhé koleno 90° B Specidlni dlouhd kolena Specidini dlouhd kolena
F/F pro “Hadici ve zdi" F/F pro “Hadici ve zdi" F/F pro “Hadici ve zdi"

. NI YRR

NEW-HVZ-001 HS202140 HS202141 (45°) HS202142 (22,5°)

Odnimatelnd rukojet hadice s pojistkou

Nutnd soutdst systému ,Hadice ve zdi”. Mezikus mezi hadici a teleskopickou tyti. Rukojet je kompatibilni se viemi sadami opatienymi pojistkou BL.

Hadice bez rukojeti vietné potahu

Specidlni patentovand hadice, kterd se jednoduse ,vcuene” do zdsuvky s trubnim rozvodem, kde zistane uloZend po dobu co ji nepouzivdte. Doddvd se ve tfech
délkdch: 9,1m, 12,2m a 15,3 m. Delsi hadice vyZaduii silnéjsi vysavacové jednotky. Pouziti delSich hadic je komforinéjsi, protoze obsluha si vytdhne ze zdsuvky
pouze potiebnou délku hadice a moze ihned vysdvat. Uz nebudete muset nikdy pendset vysavat a u tohoto revoluniho systému uz ani hadici!

Otevieme dvitka zdsuvky, vytdhneme po- Nasadime na rukojef a zatneme vysdvat.  Zacpdnim dlani koncovky hadice se sama Zavieme dvitka zdsuvky.
ttebnou délku hadice a zajistime ji. podilakem ,vcucne” zpét do zdi.

UPOZORNENI: Stary a novy systém hadice ve zdi (zdsuvek a spodnich dilis) neni vzdjemné kompatibilni a nelze kombinovat instalaéni komponenty fady
HS6000 s fadou HS4000/HS3000. Pislusenstvi je kompatibilni.
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Chytré
hadice

VROOM — STROPNI A NASTENNE DRZAKY - SPOT by VROOM

|

Ldkazniky oblibené stropni drzdky slouzi k instalaci samonavijeci hadice Vroom Central na strop
v gardZi nebo dilné. V nabidce dva typy dridki: pevny NEW-061K, ktery pfiblizi rukojef vyta-
hovaci hadice az o 60 cm a model NEW-064K, ktery je nastavitelny v rozsahu 60—100 cm podle
vysky stropu.

Pokud chcete mit Vroom Central pfimontovdn na sténé a nechcete, aby vam piekdzel pokud neni
zrovna pouZivdn, miZete si objednat otoény a sklopny drzdk NEW-062K. Oto¢né rameno md dva
aretaéni rychloupindky, kterymi Ize nastavit odpor natdéeni Vroom, popiipadé jeho zafixovdni
v pozadované poloze. Uvedené drzdky jsou doddvdny véetné montdzniho dilu NEW-065.

VROOM Central VROOM Central CE Oboustrany drzdk pro pevné
samonavijeci hadice samonavijeci hadice piipojeni na sténu nebo skiiné

9220 (7,3m) 9215CE (5,5m) NEW-065

SPOT-by-VROOM vi. hadice | Montdzni krabice pro Montdini rémetek o zdslepka
(bild, ternd, slon. kost) instalaci do cihlového zdiva | zdsuvky pro Spot by Vroom

S

Stropni drzdk véetné Ototny drzdk na sténu
montdzniho dilu véetné hadice a pfipojeni

Spot-15-W (4,5m)* NEW-HVZ-001 SP3000R NEW-061K (krdtky) NEW-062K
Spot-15-B (4,5m)* NEW-064K (dlouhy)
Spot-15-A (4,5m)*

*nutno objednat s SP3000R

WALLY FLEX

Je flexibilni hadice, kterd se dd natdhnout na délku aZ 5 metrd. Instalu-
je se na sténu, pfimo na spodni dil zdsuvky TUY-08C-PL (typ US-CAN).
Moznost montdze i na spodni dil zdsuvky ABB 5530U-A67107. Pfi pldno-
vani trubniho rozvodu je dobré pocitat s instalaci Wally Flex a pfipravit
spodni dily tam, kde bude pozadovdno umisténi Wally Flex. Wally Flex je
vynikajici pomocnik pro rychly Gklid v zddvefi domu, kuchyni, koupelné
atp. Moznd i dodatetnd montdz na botni sténu skfitiky kuchyniské linky
a jako dodateénd montdz ke kuchyiiské Stérbiné Vac Pan.

WALLY FLEX
pripojeni na sténu nebo skring

|

NEW-WALLY
2



Vysavacove

a turbokanr

VYSAVACOVE NASTAVCE A TURBOKARTACE

Kombinovand hubice Saci hubice s vysuvnymi Klasickd saci hubice Klasickd saci hubice Podlahovd saci hubice s kartdci
na koberce a hladké podlahy § kartdcky a ochranou gumou [ s vysuvnymi kartdcky s vysuvnymi kartdcky a kolecky (Sitka 30cm)

Sitka 28 cm i Sitka 28 cm I Sitka 30m Sitka 28 cm I Sitka 30m
Barevné provedeni - ternd a Sedd

G-015 G-002-BK (kov/plast) ACC-1007 (kov/plast) G-016 (plast/plast) ACC-31-HU

Podlahovd saci hubice Podlahovd ototnd hubice Rotujici ndstavec na sedaci | Hubice se sametkami Hubice na cistén sedacich
pro rychly Gklid (Sitka 36 cm) § s kartdéi (éernd nebo Sedd) J soupravy a hluboké koberce § na sedaci soupravy souprav s nizkym kartdcem
Sitka 36 am Sitka 30 am Sitka 27 em Sitka 21 em Sitka 14m
G-011 G-010 G-003 G-009 ACC-17-D-GY
Dvoudilny ndstavec/kartdc TWINNER saci hubice pro Centra Mop na hladké a itli- | Dust Mop hubice Hubice na sedaci soupravy
na sedaci soupravy hladké povrchy vé podlahy s mikropotahem | na hladké a citlivé podlahy [ se sametkami
Sitka 15am Sitka 31em Sitka 31 m Sitka 32em Sitka 19am
G-004 H1804 9008 SIN352 G-026
BI090014 (ndhradni kluzné ~ 9008-01 (ndhradni mikropotah) SZN352-01 (ndhradni potah)
politdiky)

Turbokartd¢ BLUE ZOOM Turbokartd¢ PLATINUM Turbokartd¢ BLACK ONYX Ndvlek pro turbokartdé Stiedni univerzdlni turbo-
kartdé s regulaci vzduchu

‘ Sitka 32em Sitka 32em Sitka 32em Sitka 28 cm

BT0-10 BTO-11 BT0-12 NEW-VACUBUMPER BTO-23-GY

Maly turbokartd¢ Stiedni turbokartde Maly turbokartd¢ Otofnf katrd¢ s mopem
na zviteci chlupy na citlivé podlahy

Sitka 16m Sitka 28 cm I Sitka 12em Sitka 32cm

-
BTO-30-GY BT0-05-BK BT0-35-G ACC-902-VNG
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ACC-17-B-GY

(i pro “Hadici ve zdi")

ACC-56-GY

Teleskopickd ty¢ Uzkd hubice pro
s ergonomickou pojistkou nepristupnd mista

délka 90 cm

)/

ACC-30

L'\

ACC-32

Stérhinovy ndstavec Stérhinovy ndstavec Univerzdlni drzdk
flexibilni prislusenstvi

7\

G-005

ACC-1024

Dridk teleskopické tyce Taska na dopliiky Drzdk hadice Vésdk na hadici
a prislusenstvi

ACC-24-GY

ACC-17-C-GY (23cm)
ACC-75-NB (20 cm)

G-014

-
[

ACC-74-NOIR

Teleskopicky Stérbinovy
ndstavec

ACC-79-GY

Stérka na vodu k vysavacim
s moznosti sdni vody

Sitka 30cm

ACC-22-(Z

ACC-1006-NUERA

POTAHY K VYSAVACOVYM HADICIM

ACC-01

G-006 (9,1 m)
6-021 (10,6 m)

ACC-CB28 (8,5m)
ACC-CB30 (9,1 m)
ACC-CB34 (10,4 m)
ACC-CB35 (10,6m)
ACC-CB40 (12,1 m)




Vysavacové had

VYSAVACOVE HADICE

Vypinatovd hadice GASPUMP I Vypinacovd hadice pistolovd J Vypinatovd hadice pistolovd § Vypinafovd hadice Elegance § Vysavatovd hadice s bezdrd-
s pojistkou @ 32 mm bez pojistky @ 32 mm s pojistkou @ 32 mm bez pojistky tovym ovldddnim

-
: =
BIP-25-HU (7,6 m) BIP-25 (7,6 m) BIP-25-PBL (7,6 m) BIG-25-GV (7,6 m) NEW-BW-BIP-30-PB (9,1 m)
BIP-30-HU (9,1 m) BIP-30 (9,1 m) BIP-30-PBL (9,1 m) BIG-30-GV (9,1 m) NEW-BW-BIP-35-PB (10,6 m)
BIP-35-HU (10,6 m) BIP-35 (10,6 m) BIP-35-PBL (10,6 m) BIG-40-GV (12,1 m) Hadice véemné vysilae
BIP-40-HU (12,1 m) BIP-40-PBL (12,1 m) BIG-50-GV (15m) NEW-BW-KIT-30-PB (9,1 m)
BIP-45-PBL (13,6 m) NEW-BW-KIT-35-PB (10,6 m)

systém rozvodu nizkého napéti Low Voltage (LV) BIP-99-PBL (30m)

Vysavatovd hadice bez Vysavatovd hadice gardZovd | Vysavacovd hadice elastickd
pojistky a vypinate @ 32mm [ bez pojistky bez pojistky

Prodluzovai dil Vysavatovd hadice
pro BIP hadice bez koncovek @ 32 mm

BRR-25 (7,6 m) B0G-30 (9,1m) 6-012(2,5-10m) BIP-12-EXT (3,7 m) G-017 (30m)
BRR-30 (9,1m) BOG-50 (15m) 6-013 (1,5-6m) BIP-16-EXT (5m) metrds - 1 metr
BRR-35 (10,6 m)

DOPLNKY A NAHRADNi DiLY K VYSAVACOVYM HADICIM

Lakfivend rukojef Lakfivend rukojef
kovovd plastovd

=

Koncovka do zdsuvky

Koncovka hadice Spojka hadic @ 32 mm
pro kovovou rukojet ACC-04

ACC-04 ACC-0508 ACC-02 ACC-03 ACC-07

Ndhradni rukojef Ndhradni rukojef Koncovka do zdsuvky
k hadici GASPUMP k BIP hadici pro hadice s vypinacem

P0I-21-C POI-08 (bez vypinate) P0I-23
POI-08C (s vypinatem)
P0I-20 (s pojistkou)

pro hadice bez vypinate
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Bezdrdatova technologie

Patentovand obousmémd komunikace mezi vysavatovou jed- Vysavatovd hadice s bezdrd-
notkou a hadici centrdlniho vysavae. Bezdrdtovd technologie |1 il i1
umoiiivje ovldddni bez nutnosti poufiti ovlddaciho kabelu.
V takovych piipadech se pouZivd hadice s bezdrdtovym ovld-
ddnim NEW-BW-BIP a v pfipadé $térbinové zdsuvky se pouZije
pridavny vysila¢ NEW-BW-JA-151-M. U vysavacové jednotky je

NOVINKA

Prijimat bezdrdtového Vysilat bezdrdtového
ovldddni k vysavat. jednotce | ovldddni ke Sterbinové zdsuvce
Gl

nutné mit vidy wireless pijima¢ NEW-BW-AC-160-C. ¥
= = =
[ [ [J
NEW-BW-BIP-30-PB (9,1m)  NEW-BW-AC-160-C NEW-BW-JA-151-M
NEW-BW-BIP-35-PB (10,6 m)

Kuchynska sterbinova zdasuvka

Lopatka na smeti slouZi k odsdvdni prachu, drobki a jinych necistot do systému centrdiniho
vysavate HUSKY. Montuje se k podlaze do sokli kuchyiiskych linek, do sokli Satnich skini
v zddvefi atp. V zddveii a v prostoru kuchyné dochdzi k castéj$imu znecisténi podlahy pfinesenim
Spiny z venku nebo napaddnim drobkid na zem z kuchyiiské linky pfi vafeni. Lopatka Magic
Sweep a Vac Pan se spousti nohou a netistoty k ni nameteme smetdtkem.

Pouze u HUSKY si mizete koupit vysoce kvalitni celonerezovou
stérbinovou zdsuvku Magic Sweep.

STERBINOVE ZASUVKY A LOPATKY NA SMETI

L=—1

NEW-010 ACC-16-1(bild) ACC-29-1 (bild) TUY-224 (dlouhd) NEW-020 (0,5 m)
ACC-16-N (éernd) ACC-29-3 (slon. kost) NEW-021 (0,75 m)
ACC-16-3 (s. kost) ACC-29-N (¢ernd) NEW-022 (1 m)

Stérbinova zdsuvka do zdi a pro stolni pracovisté

Celonerezovd Stérbinovd zdsuvka Magic Sweep Wall byla vyvinutd pfimo pro instalaci do zdiva. Uplatnéni najde zejména v zddvei rodinnych domd a bytd, na chod-
bdch, v blizkosti krbi a vSude tam, kde je potieba asto a rychle zamést necistoty.
NOVINKA Table Vac — odsdvaci $térbina pro pracovni stoly a dentdlni pracovisté, kterd je uréend k zabudovdni do stolni desky o tloustce od 10mm do 45mm.

Celonerezovd zdsuvka Celonerezovd zdsuvka Krabice do zdi pro Propojovaci sada Ipro Odsdvaci $térbina pro stolni
Magic Sweep Wall (komplet) | Magic Sweep Wall (elni panel) § Magic Sweep Wall Magic Sweep Wal pracovisté Table Vac
N Y

NEW-018 NEW-015 NEW-017 NEW-013 NEW-011
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ABB TIME

ELEMENT Vysavacoveé
TIME ARBO

VYSAVACOVE ZASUVKY A RAMECKY ABB TIME, ELEMENT, TIME ARBO

Zdsuvka ELEMENT Ldsyvka ELEMENT Zdsuvka ELEMENT Ldsuvka ELEMENT Ldsyvka ELEMENT
BILA/BILA BILA / LEDOVE BILA SLONOVA KOST KARAMELOVA AGAVE
I/-\\ I/,-r'_- -.__\'I
5530E-A00210 03 (kryt) 5530E-A00210 01 (kryt) 5530E-A00210 21 (kryt) 5530E-A00210 07 (kryt) 5530E-A00210 22 (kryt)

3901E-A00110 03 (rdmeek) 3901E-A00110 01 (rémetek) 3901E-A00110 21 (rémetek) 3901E-A00110 07 (rdmetek) 3901E-A00110 22 (rémetek)

Zdsuvka ELEMENT Zdsuvka ELEMENT r
KARMINOVA BILA / LEDOVE SEDA

5530E-A00210 24 (kryt) 5530E-A00210 04 (kryt)
3901E-A00T10 24 (rdmetek) ~ 3901E-AD0T10 04 (rémetek)

Zdsuvka TIME

,

BILA/BILA

Lgsyvka TIME, Ldsuvka TIME :
BILA / LEDOVE BILA BILA / LEDOVE ZELENA

D

5530E-A00210 03 (kryt) 5530E-A00210 01 (kryt) 5530E-A00210 02 (kryt)
3901F-A00110 03 (rdmetek) 3901F-A00110 01 (rdmetek) 3901F-A00110 02 (rdmetek)

Ldsuvka TIME Ldsuvka TIME Ldsuvka TIME
ARKTICKA OCEL STAROSTRIBRNA

Ldsuvka TIME, Ldsuvka TIME
ANTRACITOVA TITAN

5530E-A00210 34 (kryt) 5530E-A00210 08 (kryt) 5530E-A00210 31 (kry) 5530E-A00210 36 (kry) 5530E-A00210 32 (kryt)
3901F-A00T10 34 (rdm.) 3901F-A00110 08 (rdm.) 3901F-A00110 31 (rdm.) 3901F-A00110 36 (rdm.) 3901F-A00110 32 (rém.)

Zdsuvka TIME Rdmetek TIME ARBO Rdmetek TIME ARBO Rdmecek TIME ARBO
SAMPANSKA PRIRODNI BUK OLSE TRESEN

LIL]L]

5530E-A00210 33 (kryt) 3901F-A50110 50 3901F-A5011051 3901F-A50110 52 3901F-A50110 53
3901F-A00110 33 (rém.)
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7 TANGO
zdasuvky - et

VYSAVACOVE ZASUVKY TANGO

Zdsuvka TANGO Zdsuvka TANGO Zdsuvkg TANGO Zdsyvka TANGO Zdsuvka TANGO
BILA SLONOVA KOST BEZOVA HNEDA CERNA

BN

5530A-A00200B (Kkryt) 5530A-A00200C (kryt) 5530A-A00200D (kryt) 5530A-A00200H (kryt) 5530A-A00200N (kryt)
3901A-B10B (rdmetek) 3901A-B10C (rdmetek) 3901A-B10D (rdmetek) 3901A-BI0H (rdmetek) 3901A-B1ON (rdmeek)

Ldsuvka TANGO

Rdmecek TANGO
SEDA

Rdmecek TANGO

VRESOVE CERVENA KOUROVE SEDA

Novinkou mezi designy zdsuvek pro centrdlni vysavate je fada

L Tango od ABB.
Jednd se o dnes jiz klasicky design spinaci a zdsuvek, které
maii leskly povrch a obly styl. Samoziejmosti je Sirokd nabidka
barev. Zdsuvky Tango jsou velmi praktické a efekini.

]
H I

5530A-A00200R2 (kryt) 5530A-A00200S (kryt) 5530A-A0020052 (kryt)
3901A-B10R2 (rdmetek) ) 3901A-B10S (rdmetek) 3901A-B10S2 (rdmetek)
VYSAVACOVE ZASUVKY LEVIT

Zdsyvka LEVIT
BILA /BILA

Ldsuyka LEVIT Ldsuvka LEVIT Ldsuvka LEVIT Ldsuvka LEVIT
SEDA / BILA SLONOVA KOST / BILA MACCHIATO / BILA BILA / KOUROVA CERNA

5530H-A0020003 (kryt) 5530H-A0020016 (kryt) 5530H-A0020017 (kryt) 5530H-A0020018 (kryt) 5530H-A0020062 (kryt)

Zdsuvka LEVIT
ZLUTA / KOUROVA CERNA

Ldsuvka LEVIT =
ONYX / KOURQVA CERNA

Zaswka LVt N Zaswkatevim [ ZosukeLEVIT.
CERVENA / KOUROVA CERNA | ORANZOVA / KOUR. CERNA | ZELENA / KOUROVA CERNA

5530H-A0020063 (kryt) 5530H-A0020064 (Kryt) 5530H-A0020065 (kryt) 5530H-A0020066 (kryt) 5530H-A0020067 (kryt)

Ldsyvka LEVIT

BILA / LEDOVE BILA

5530H-A0020001 (Kkryt)



ABB NEO,

FUTURE LINEAR

VYSAVACOVE ZASUVKY NEO

ZdsuvkgNEO =~ N ZdsuvkaNEO, | LisuvkgNEO =~ Ldsuvka NEO Lsyvka NEO . |
LEDOVA ORANZOVA /BILA § LEDOVA SEDA / BILA LEDOVA MODRA / BILA BILA / BILA BILA / LEDOVE BILA

5530M-A00200 03 (kryt) 5530M-A00200 03 (kryt) 5530M-A00200 03 (kryt) 5530M-A00200 03 (kryt) 5530M-A00200 03 (kryt)
3901M-A00110 43 (rém.) 3901M-A00110 44 (rém.) 3901M-A00110 41 (rém.) 3901M-A00110 03 (rém.) 3901M-A00110 01 (rém.)

LdsuvkgNEO = Zdsuvka NEQ ,
LEDOVA ZELENA / BILA LEDOVE BILA / GRAFITOVA

5530M-A0020003 (knyf) ~ 5530M-A00200 61 (kryt)
3901M-A0011042 (rém)  3901M-A00110 03 (rdm)

VYSAVACOVE ZASUVKY FUTURE LINEAR

Ldsuvka FUTURE LINEAR Ldsuvka FUTURE LINEAR Zdsuvka FUTURE LINEAR Ldsuvka FUTURE LINEAR Zdsuvka FUTURE LINEAR
HLINIKOVA STRIBRNA MECHOVA BILA ANTRACIT STUDIO BILA SLONOVA KOST

=

5530B-A0020083 (kryt 5530B-A00200884 (erI) 5530B-A0020081 (kryt 5530B-A0020084 (kryt 5530B-A0020082 (kryt
1754-0-4301 (rdmetek 1754-0-4414 (rdmetek) 1754-0-4240 (rdmecek 1754-0-4235 (rdmetek 1754-0-4230 (rdmetek

Zdsuvka FUTURE LINEAR Ldsuvka FUTURE LINEAR
MECHOVA CERNA USLECHTILA OCEL

55308-A00200885 (erl) 55308-A00200866 (krr)
1754-0-4419 (rémetek) 1754-0-4317 (rdmetek)

Spoletnost ABB s.r.0. Elekiro Praga vyrdbi designové fady TIME, ELEMENT, TIME ARBO v Siroké barevné skdle véetné rdmeckd z pfirodniho materidlu TIME ARBO
a nové i designu NEO, FUTURE LINEAR, LEVIT a nové TANGO.

Spoletnost NEWAG s.r.0. ve spoluprdci s firmou ABB Elekiro-Praga vyvinula zdsuvky v designové fadé Time a Element. Vysavacové zdsuvky HUSKY v provedenich
Time a Element byly navreny a vyrobeny piimo k propojovdni do vicendsobnych rdmeckd s ostatnimi prvky slaboproudé a silnoproudé instalace. Zdsuvky prosly
ndrocnymi testy funkénosti, trvanlivosti a kompatibility.

28




Zasuvky vzor

Kanada

VYSAVACOVE ZASUVKY COLLECTION

Vysavatovd zdsuvka Vysavatovd zdsuvka Vysavatovd zdsuvka Rdmetek pro zdsuvku Rdmetek pro zdsuvku
Collection (bild) Collection (slon. kost) Collection (3edostfibrnd) Collection (slon. kost) Collection (bild)
|

TUY-901-WH TUY-901-AM TUY-901-GY TUY-902-AM TUY-902-WH

PODLAHOVA ZASUVKA, ZAKLADNY ZASUVEK A MONTAZNI DiLY K ZASUVKAM

Vysavatovd zdsuvka Spodni dil vivodem 90° Ndstavec pro nerezovou Ldkladna zdsuvky
(nerez ocel) zdsuvku pro obdéInikové zdsuvky

B o=
SD9N SD901 SD801 TUY-08C-PL
Komplet ABB BILA TIME Ldkladna zdsuvky ABB TIME, N Zdkladna zdsuvky ABB Ldslepka pro zdkladnu ABB  J El. krabice pod omitku pro
a ELEMENT, TITAN TIME ELEMENT, NEO, ARBO, TANGO | FUTURE LINEAR, LEVIT TIME, ELEMENT, NEO, ARBO J montd vicendsob. rdmetki ABB
NEW-KIT ABB-E03 (T03) 5730U-A67107 TUY-88 5530E-B7 KP 67/3

NEW-KIT ABB-E08 (titan)

OSTATNI VYSAVACOVE ZASUVKY A KRYTY VYFUKU

Vysavatovd zdsuvka Vysavatovd zdsuvka Vysavatovd zdsyvka stuvufovd zdsuvka Montdzni zdslepka
BILA SLONOVA KOST ogdélnﬂ(ovd BILA obdélnikovd SLONOVAKOST [ zdsuvky
- - | - J . =

I{. ) i

A

TUY-01-1 TUY-190 TUY-78-1 TUY-04-3 TUY-162

Nastavovaci dil Uzitny ventil Krrt vjfuku vzduchu Nerezovy kryt vyfuku
pod utopenou zdsuvku s kontakty (p ust{ vzduchu vnéjsi

—— - *

TUY-42 TUY-29 TUY-52 NEW-040 ( 50,8 mm)
NEW-041 (@ 63 mm) 2



Filtracni sacky

a ostaini doplnk

NAHRADNI PAPIROVE FILTRACNI SACKY A LATKOVE FILTRY
Filtracni sdcek pro QAir, Ochranny filtr Pro100-200, [ Filtracni sdcek pro FLEX, Filtracni sdcek pro Cyklon, Filtracni sdcek pro Air 50,
QAir Cyklon Cyklon, Cyklon? a Whisper Air10, Nanook a QCompact  { Storm, Cyklon? a Pro 100 Pro 200, Cylon EVO, Whisper

i
o

FILTRE-190 FILTRE-041 FILTRE-189 FILTRE-186 FILTRE-196-HU
FILTRE-190-3 FILTRE-041-3 FILTRE-189-3 FILTRE-186-3 FILTRE-196-HU-3

Zakladnf filtr pro Air(yklon, PFI’dOVH); COTIOHOV); ilis DRY filtr SILPURE Filtr SILPURE
QAircyklon, PT8410 pro kombinované vysavace J filtr pro kombinované vysavace § pro Flex

n
s

Filtr SILPURE pro Storm,
Cyklon?, Whisper, Air 50, EVO

N
FILTRE-073-1 FILTRE-052 FILTRE-202 FILTRE-203 FILTRE-204

7
n 9 ‘

'Y V pripads potieby je moiné takto oznateny filtr vyprat v automatické pratce na 30°

FILTRY PRO SEPARATOR SPIDER TLUMICE HLUKU
Tlumi¢ hluku

Papirovy filtr na jemny prach § kartoSovy filtr pro separdtor § Zvukovy tlumit Tlumi¢ hluku
pro separdtor Spider XS Spider XS s HEPA filtrem QUIET Pro itvercovy (plast)

e X
e ==
|
| .
<50dB

NEW-AC0040300 NEW-AC0020100 FILTRE-197-HU NEW-001 TUY-85
SEPARATORY
Separdtor Spider XS na vodu | Separdtor Spider XS navodu | Separdtor na vysdvdni vody || Separdtor stavebniho prachu § Filtr na popel
a studeny popel a studeny popel, v¢. prislus. véetné hadice a stérky a popela vé. hadice a hubice || pro SZN348
=
P 4 ~
NEW-Spider-XS-STD NEW-Spider-XS-FULL SIN348 (231) SIN349 (211) SIN348-1
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INSTALACNI MATERIAL

Potrubi Koleno 30° M/M Ticestné koleno Krdtké koleno 90° Dlouhé koleno 90° M/M
materidl PVC Koleno 45° M/M

N

V baleni 10 ks
TUY-62-NEW (dl. 3m) TUY-26G (30°) TUY-286 TUY-99G TUY-196
TUY-61-NEW (d1.1,5m) TUY-24G (45°)

Extra krdtké koleno 90° Dlouhé koleno 90°F/M Koleno 45° F/M 0Odbot Odbotka 45°
(pouze pod TUY-08C-PL) Stiedni koleno 90° F/M

a2 9
Cadl 21 o

TUY-163 TUY-20G (dlouhé) TUY-256 TUY-21G TUY-29G
TUY-18 (stedni)
Krdtkd odbocka 90° Propojka potrubi Propojka potrubi Gumovd spojka Svorka pro PCH-312
hladkd probéznd
.-'(‘-.__
TUY-22G6 TUY-35G TUY-366 PCH-312 PCH-313

Vitko na trubku Nastavovadi dil Prichytka kabelu na potrubi | Prichytka potrubi Tvarovka pro prechod
pod utopenou zdsuvku plastovd plastovd potrubi

4 g %

.

‘-/ =3

TUY-44G TUY-426 TUY-68 TUY-45G TUY-32G

Lepidlo 60 ml Vakuometr Protipozdrni objimka Signalizatni kabel 24V Cisti¢ k mechanickému
(100 m) protisténi potrubi
&

-‘.:w

TUY-54 GEB0O V(1455 V(800 (1 m) G-007
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KIT-NEW-1-ABB
1 vysavacovd zdsuvka, 6 m potrubi

KIT-NEW-3-ABB
3 vysavatové zdsuvky, 18 m potrubi

KIT-NEW-4-ABB

4 vysavatové zdsuvky, 24 m potrubi

32

TUY-19G
TUY-216
TUY-24G
TUY-356
TUY-61-BLA
TUY-54

V800

TUY-456

TUY-68

TUY-99G
5530U-A67107
5530E-A00210 03
3901E-A00110 03

TUY-196
TUY-216
TUY-246
TUY-356
TUY-61-BLA
TUY-54

V(800

TUY-456

TUY-68

TUY-996
5530U-A67107
5530E-A00210 03
3901E-A00T10 03

TUY-19G
TUY-21G
TUY-24G
TUY-35G
TUY-61-BLA
TUY-54

V(800

TUY-45G

TUY-68

TUY-99G
5530U-A67107
5530E-A00210 03
3901E-A00110 03

dlouhé koleno 90° F/F
odbotka 90°

koleno 45° F/F

spojka potrubi

potrubi délka 1,5m

lepidlo 65 ml

kabel ovlddaci 24V

prichytka potrubi plastovd
prichytka kabelu na potrubi
krdtkeé koleno 90° pod zdsuvku
spodni dil zdsuvky ABB
zdsuvka ABB bild / bild
rdmecek ABB Element bild / bild

dlouhé koleno 90° F/F
odbotka 90°

koleno 45° F/F

spojka potrubi

potrubi délka 1,5m

lepidlo 65ml

kabel ovlddaci 24V

prichytka potrubi plastovd
prichytka kabelu na potrubi
krdtké koleno 90° pod zdsuvku
spodni dil zdsuvky ABB
zdsuvka ABB bild / bild
rdmecek ABB Element bild / bild

dlouhé koleno 90° F/F
odbotka 90°

koleno 45° F/F

spojka potrubi

potrubi délka 1,5m

lepidlo 65 ml

kabel ovlddaci 24V

prichytka potrubi plastovd
prichytka kabelu na potrubi
krdtké koleno 90° pod zdsuvku
spodni dil zdsuvky ABB
zdsuvka ABB bild / bild
rdmecek ABB Element bild / bild

3ks
Tks
2ks
3ks
4ks
Tks
Im
5ks
4ks
Tks
Tks
Tks
Tks

9ks
3ks
4ks
bks
12ks
Tks
25m
15ks
12ks
3ks
3ks
3ks
3ks

12ks
4ks
bks
9ks
T6ks
Tks
35m
20ks
15ks
4ks
4ks
4ks
4ks



Usnadni

a zrychly uklid

( Hadice ve zdi

Tento systém, ktery vystiiné nazyvame ,Hadice ve zdi”, po-
souvd moinosti centrdlnich vysavacu jesté ddle, nei tomu
bylo doposud.

Lehkd 9 m hadice je sice pro manipulaci pfijemnéjsi, nez ych délkdch a ani 15m
| varianta neni diky uloZeni v rozvodu centrdlniho vysavae ve zdi Zddnou komplikaci.
Uzivatel si navic moZe vytdhnout jen potfebnou délku hadice a po skonéeni uklidu
= jednoduse odijisti pojistku v zdsuvee a hadice se sama ,vcucne” zpdtky do zdi.

Kdo bude chtit mit nejdokonalejsi a nejpohodinéjsi centrdlni vysavat ve svém domé,
nebude investice litovat. Je potieba pfipomenout, Ze instalace je oproti standard-
nimu centrdlnimu vysavati rozdilnd a neni mozné doplnit stvaijici systém o specidl-
ni zdsuvku o hadici. Snadnd montd? do zdi pomoci specidlni krabice (NEW-HVZ-001)
do cihlového zdiva.

Spot by Vroom

Délka ai 4,5m

Elastickd hadice v zdsuvce ve zdi
Skvély doplnék k centrdlnim vysavacim Husky. Idedlni pro
viechny prostory, kde je potfeba rychly iklid, jako jsou kuchyné,
zddvefi, chodby, dilny a koupelny. NevyZaduje sloZitou in-
stalaci. Za zdsuvkou musi byt pouze 1,3m rovného potrubi.
Patentovany systém, ktery urychli a usnadni Vas dklid. Kartd¢
na prach je schovdn uvnitf zdsuvky. K doddni |

v bilém o terném provedeni. Hadice (délka §
4,5m) a kartdé na prach jsou soutdsti doddvky.

Vroom Central

Vroom je pfipraven pro Vds rychly
Uklid béhem 3 sekund!

Vroom je idedIni pro rychly dklid malych prostor
a suchych netistot v mistech, kde je ve vasem domé
intenzivni provoz, jako jsou kuchyné, koupelny
a zddveii domu. Vroom se zapind a vypind auto-
maticky, coz uklid maximdlné zjednodusuje — stati
pouze vyjmout hadici z dridku a miZete zadit
s Gklidem. Hadice v délce az 7,3 metru je samoza-
tahovadi, takZe o ni nezakopnete. Vroom miZete
elegantné instalovat do vétsiny skiingk, Satnich
skfini nebo gardze tak, aby byl rychle k dispozi-
di, kdyZ jej budete potfebovat a naopak skryty
v dobé, kdy jej nepottebujete. MoZnosti dodate¢né
montdze.

Vroom Central 18” - o A Ty S
s hadici dlouhou 5,5m byl navrzen pro ev- = - BY
ropsky trh. Velikost vyrobku byla upravena
tak, aby se vesel do kazdé skfitiky kuchyriské
linky.
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Usnadni C

a zrychly uklid a

Celonerezova
stérbinova zdasuvka
Pertekini v kuchyni

Nase $térbinovd zdsuvka Magic Sweep je celd vyrobend z nerez oceli a je testovand pro vice nez 20 000
zapnuti a vypnuti. Zabudovdvd se do soklu kuchyiiské linky. Jednoduse k ni namette necistoty a nohou
lehce preklopte tlatitko. Stérbina nasaje vzduch a vie skonéi v centrdlnim vysavai!

Antibakteridalni filtr SILPURE

Pro centrdlni vysavate HUSKY je revolutni zlep3ent, kieré se tykd filtratniho systému. Viechny jednotky vyrobené
od listopadu 2012 jsou vylepsené o permanentni filtr s ochranou, kterd brdni ristu bakterii. Permanentnf filtr
obsahuje patentovanou piirodni ldtku SILPURE, kterd zabraiiuje ristu bakterii na fextilu. V dobé, kdy se
vysavaé nepouiivd se bakterie mnoii a ucpdvaii filtr. SILPURE je novd generace antibakteridIni Gpravy,
kterd vyuZivd pfirozené antibakteridIni sily stitbra k zastaven ristu bakterii, zabrafiuje ucpdvdni filtru a $ifeni
bakterii zpisobujicich zdpach.

SILPURE vyrdbi spoletnost Thomson Research Associates (TRA), kterd byla zaloZena ped 50 lety v kanadském
Torontu. ReSeni TRA jsou uvddéna na trh po celém svété, v roce 2005 byla technologie SILPURE zavedena
a nadiené pfijata mezi vyrobci spodniho prddla, sportovniho obletent, loiniho prddla ale i zdravotnického vy-
baveni. Nové partnerstvi mezi firmami HUSKY a TRA pfindsi fo nejekologi¢téjsi Feseni v boji proti bakteriim
a choroboplodnym zdrodkom. Filiry SILPURE Ize navic vyprat v automatické prate, festy prokdzaly stejnou
funki filtru i po 50 pracich cyklech. Bakteridlni filir spliiuje test dle normy IS0 20743.

Bakteridlni filr spliiuje test dle normy 1S0 20743 _
Na obrdzku vlevo je mnoistvi bakterii na filiru i @

[ SILPURE 8

N N oen B
e | P ]

s ldtkou SILPURE, kterd zabrarivje ristu bakterii.
Vpravo je patrné véii mnoistvi bakferii na filiru bez -
Iatky SILPURE, jak ukdzaly testy. ‘ ’& e e | Canapa
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"HUSKY.Z

SINCE 1968

Centrdlni vysavace

Vyhody centrdlniho vysavace HUSKY

Nase pobocky
Praha

NEWAG Praha spol. s r.o.
Filosofskd 4/1598, Praha 4

tel.: 261213103

fax: 241 410 674

e-mail: tomas.najman@newag.cz

Nevifi prach - vhodné pro alergiky
Piefiltrovany vzduch vyfukuje mimo objekt
Ticho pfi vysavani

Snadna obsluha

Dlouhd zivotnost - zaruka 25 let

Brno Hradec Krdlové

NEWAG Brno spol. s r.o. NEWAG Hradec Krdlové spol. s r.o.
Hviezdoslavova 55a, Brno Uhelnd 1182/3a, Hradec Krdlové
tel./fax: 548 210 954 tel.ffax: 495 521 522

mobil: 777 092 777 mobil: 777 059 277

e-mail: pavel.cisar@newag.cz e-mail: tomas.vojtech@newag.cz

Kontakty na dalsi regiondlni zastoupeni naleznete na www.husky.cz nebo Vdm je rddi zasleme na vyZdddni.

SpeCIGIISiq na Centrulnl Vysavace Doddvku a instalaci ve Vasem regionu zajistuje:

NEWAG spol. sr. o.
vyhradni dovozce vyrobko HUSKY
Vestecka 104, 252 41

Zlatniky - Hodkovice, Praha Zapad
tel.: 800 139 076, +420 261 221 528
e-mail: info@newag.cz
wWww.newag.cz

Aktudini ceny produktt jsou uvedené v ceniku, na webovych strdnkdch nebo u nasich prodejcu.

www.husky.cz



